
MONTERINGSANVISNING 
BYTE AV LOCK ELLER BOTTENDEL

Man måste vara 2 personer vid montering och av keramikgrillen.

STEG 1	
- Öppna locket helt. De fyra kupolmuttrarna vid gångjärnet på baksidan ska lossas. 
- En person håller i locket så att det är stabilt och säkert vid monteringen. 
- När de fyra muttrarna är helt bortskruvade så lyfter man försiktigt av locket ur 
  gångjärnet.
- Placera locket på en skyddad yta. Hantera locket försiktigt. 

STEG 2
- Lossa skruven som håller fast spännbandet på krukan. 
- Var försiktig så att bandet inte flyger av eller skadas när det lossas. 
- Se till att vara två personer vid montering av spännbandet. Det kan underlätta 
  att hålla ihop bandet när skruven lossats.



STEG 3	
- Lyft försiktigt ut bottendelen ur stativet och placera den nya bottendelen på plats. 
  Skruva sedan fast spännbandet igen. Det underlättar att vara två personer där en kan    
  hålla det i position och en monterar fast det. 

STEG 4
- Montera tillbaka locket i fullt uppfällt läge. En person håller i locket och en person   
  fäster de fyra muttrarna som håller fast gångjärnet. Säkerställ att locket är välbalanserat 
  och tätt efter montering. 
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